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@ costruire il benessere
NAFCO bioenergetico

the natural fibers company

Sintesi di studi e sperimentazioni decennali, NAFCO (acronimo di The Natural Fibers Company) &
un‘azienda specializzata nella coltivazione, selezione e lavorazione di materiali e fibre tessili naturali,
provenienti da piantagioni condotte secondo i criteri dell’agricoltura biologica e del commercio
equo-solidale. L'intera filiera NAFCO, dal seme al prodotto puo essere considerata a “credito CO2"
grazie a virtuosi processi produttivi realmente in simbiosi con la natura.

Nella fase finale del processo di lavorazione, le fibre naturali Vengono trasformate in pannelli per
I'isolamento termico ed acustico aventi molteplici densita e spessori per rispondere al meglio alle
esigenze del progettista.

| pannelli della serie NAFCOTherm e NAFCOTech, rappresentano la soluzione ideale ovunque si renda
necessario garantire elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico in applicazioni di edilizia
ecobiosostenibile ed in tutte le applicazioni industriali dove I'esigenza di isolare e la sensibilita
all'impatto ambientale, sia in fase di applicazione ed impiego che nella fase di riciclo a fine vita del
manufatto, sono condizioni necessarie.

La filosofia NAFCO si basa sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, considerando lo sviluppo
sostenibile quale motore di innovazione per ottimizzare il risparmio energetico, per questo NAFCO
promuove e conduce un articolato programma di ricerca e di innovazione tecnologica, orientato alla
messa a punto di materiali ed applicazioni naturali innovative caratterizzate da alte prestazioni
tecniche.

NAFCO ¢é una controllata del GRUPPO SEDNA, leader nel settore dell’energia alternativa solare
eolica e da biomasse, con processi e tecnologie d’avanguardia dedicati alla realizzazione di nuove
costruzioni bioenergetiche.

| materiali naturali studiati e prodotti da NAFCO oltre a garantire elevate performances tecniche in
tema di isolamento termico ed acustico, creano un’atmosfera accogliente trasmettendo ke
le piante, da cui provengono le fibre utilizzate, accumulano durante il propri

| materiali naturali NAFCO quindi non solo rappresentano una valig
innovativa, ma consentono in piu di ottenere benefici e vantag
sana energia tipici dei materiali frattali consentendo la re;
habitat che oltre ad essere piacevolmente ovattato e pro
quale ambiente sano e ricco di energia naturale, rispetta
perché vivere il proprio habitat &€ un bisogno essenziale
nasce cosi la casa bioenergetica.



costrulire e 1solare con materiali naturali

e vero equilibrio.

A

-
NAFCO

the natural fibers company



>
soluziont NP

ECOBIOCOMPATIBILI NAFCO

ral fibers company

@ AFCOTherm

ll n fibra naturale per isolamento termico ed acustico
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pannelli in fibra naturale ad elevate prestazion

#SNAFCOFioor

isolanti in fibra naturale per sottopavimento
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Kenaf e Canapa

fibre tessili naturali ad alte prestazioni le materie prime per il terzo millenio

L'ibisco cannabino (Hibiscus cannabinus L.), piu noto col nome
inglese di origine persiana kenaf, € una dicotiledone annuale
appartenente alla famiglia delle Malvacee, tribu Hibiscae; il gruppo
racchiude oltre 150 specie, diffuse soprattutto nelle regioni tropicali
di tutti i continenti, con utilizzazioni alimentari, ornamentali e per la
produzione di fibra. Coltivato anche in Italia con criteri biologici da
NAFCO, il KENAF si rivelata una coltura preziosa.

Caratteristiche botaniche e morfologiche:

Il kenaf & una pianta erbacea annuale, longinotturna, generalmente
autoimpollinante, a stelo eretto, cilindrico o subangoloso, glabro o
con piccole spine, di altezza variabile da 1 a 4 metri a seconda della
varieta e delle condizioni di coltura. Anatomicamente il fusto & com-
posto da una parte esterna corticale, che fornisce la fibra lunga, da
una parte centrale legnosa (kenapulo), a fibra corta, al centro &
presente una piccola quantita di midollo. | fiori sono solitari, erma-
froditi, posti all'ascella delle foglie e portati da brevi peduncoli. La
radice ¢ fittonante con radici avventizie che possono raggiungere la
profondita anche di 2 m ed espandersi lateralmente per 50-60 cm.

Ciclo biologico ed esigenze pedoclimatiche:

La durata del ciclo biologico dipende dalla varieta ed & influenzata da
condizioni climatiche e pedologiche e in particolare dalla risposta al
fotoperiodo; ogni varieta, infatti, ha una soglia rappresentata dalla
lunghezza del periodo di buio sotto alla quale non fiorisce. Esistono
varieta ultra-precoci (ciclo 70-100 giorni), varieta medio-precoci
(100-120 giorni) e varieta tardive (120-160 giorni) che alle latitu-
dini europee non sempre raggiungono la fioritura per il sopraggiun-
gere del freddo. Le condizioni di sviluppo ottimali si hanno con tem-
perature relativamente elevate, piogge abbondanti, forte soleggia-
mento e giorno lungo. Una germinazione ideale puo essere ottenuta
con temperatura del terreno attorno ai 12°C mentre la temperatura
base per Il'emergenza ¢ di 9°C. La temperatura minima per
I'accrescimento € di 16°C e quella ottimale & di 25-26°C. La coltura
si avvantaggia di una disponibilita idrica ben distribuita durante il
ciclo vegetativo, ma & in grado di superare periodi di siccita con un
temporaneo rallentamento della crescita; pu6 vantare una resistenza
alla siccita migliore di mais e canapa.

piantagione-
di'Kenaf in Italia




P

NAFCO

the natural fibers company

La canapa tessile - (Cannabis sativa), € una pianta dioica, in cui i fiori
staminiferi (maschili) e i fiori pistilliferi (femminili) crescono su
piante separate. Le piante femminili sono piu ramificate e piu alte,
raggiungendo anche i tre metri; quelle maschili meno ramificate e
piu piccole. Dalle prime si ricava il seme, dalle seconde un miglior
tiglio (tiglio = fibra dura tessile).

La pianta femminile ha vita piu lunga, dovendo maturare il frutto; &
detta canapaccio, mentre quella maschile canavella. La pianta della
canapa, originaria dell'Asia, € coltivata nei paesi a clima temperato;
ha bisogno di terreno umido, fertile, ben irrigato. Si semina verso la
fine dell'inverno (fine marzo) in alternanza con i cereali e viene
raccolta in estate inoltrata. Si raccolgono prima le piante maschili e
dopo venti giorni quelle femminili.

La canapa ¢ una fibra liberiana come il lino, la juta e il kenaf, dove la
fibra si ricava cioé dai vasi liberiani che si trovano in fasci disposti a
cerchio all'interno della corteccia. Esaminando una sezione di fusto
di una di queste fibre troviamo all’esterno una corteccia e all'interno
una zona centrale cilindrica detta legno. Tra la corteccia ed il legno
troviamo due zone. La prima, aderente al legno, rappresenta la zona
di accrescimento del fusto ed & detta cambio, la seconda, prossima
alla corteccia, & percorsa da fibre formate da vasi legnosi (xilema) e
vasi liberiani (floema).

Per ottenere la fibra, la canapa viene raccolta quando il fiore appas-
sisce; per ottenere il seme, quando il frutto ha raggiunto la completa
maturazione

A fibre di Kenaf e canapa prima e dopo
la trasformazione in pannelli NAFCOTherm e NAFCOTech



Isolamento termico

pannello in fibra naturale di Kenaf e Canapa - ecobiocompatibile

Efficienza Energetica
Isolare per risparmiare, € naturale

NAFCO sensibile alla salvaguardia dell'ambiente ed al risparmio ener-
getico, ha creato NAFCOTherm, una gamma di pannelli naturali
ecobio per l'isolamento termico nell’ edilizia ad alto risparmio ener-
getico, coniugando risparmio economico, derivante da una migliore
efficienza energetica e quindi garantendo maggior valore
all'involucro edilizio, e benessere per un “sano abitare".

Le nuove normative, ormai allineate a livello europeo, obbligano il
raggiungimento di determinati parametri di categoria energetica,
determinando il fabbisogno energetico dell'edificio che dovra essere
riportato sul certificato energetico.

Tali esigenze non riguarda solo le nuove costruzioni, ma anche la
ristrutturazione sostenibile di vecchi immobili, con I'obiettivo di
garantire comfort abitativo e qualita della vita senza danneggiare
I'ambiente e le risorse.

Scegliendo NAFCOTherm oltre a raggiungere i parametri di efficienza
energetica imposti per legge, si ottengono numerosi altri vantaggi
comfort, tutela dell’ambiente e del clima, salute, risparmio, assenza di
difetti edili ed una rivalutazione dell'immobile.
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=) NAFCOTherm

NAFCOTherm €& un pannello per isolamento termoacustico ad
“immissioni zero" di alta qualita interamente realizzato con
un’esclusiva miscela di fibre tessili naturali medie e lunghe di canapa
e di kenaf provenienti direttamente da coltivazioni biologiche della
filiera NAFCO.

Le fibre tessili di canapa e kenaf, non contenendo alcuna sostanza
proteica non necessitano di alcun trattamento antitarme e coleot-
teri, per questo sono naturalmente resistenti ad insetti e roditori.

Oggi € necessario riconsiderare il modo in cui costruire gli edifici
evitando I'uso di materiali nocivi all'uomo e impiegare materiali e
tecnologie che derivino dallo sviluppo di alternative ecologiche che
siano maggiormente rispettose dello sviluppo sostenibile e che siano
realmente in grado di raggiungere I'efficenza energetica di un edifi-
cio. L'elevata diffusione del vapore di questa fibra permette
un‘automatica regolazione dell'umidita ed un'ideale traspirazione —
ventilazione che produce un microclima ottimale sia in caso di realiz-
zazione di tetti che di pareti e intercapedini.

| prodotti NAFCO ® oltre ai normali usi edili sono estremamente
consigliati per le applicazioni di bioarchitettura.

Tanti vantaggi un unico prodotto:

- Privo di additivi inquinanti, sostanze nocive e formaldeide.

- Non provoca spiacevoli sensazioni di irritazioni, dermatiti o prurito.

- Privo di polvere, il suo utilizzo e pulito.

- Riutilizzabile, quindi in fase di smontaggio ¢ completamente riciclabile.

- Facile e veloce da posare, molto adatto anche "al fai da te".

- Soddisfa ogni esigenza di isolamento sia per applicazioni in parete che pavimenti o tetti.

- Pratico da abbinare ad ogni pannelli rigido (legno, fibra di legno, cartongesso)

- ldeneo anche a contatto con cementi, pietre e mattoni

- |deale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.

- Isolante naturale di elevata qualita e performances, sia per esigenze termiche che acustiche



Isolamento termico

pannello in fibra naturale di Kenaf e Canapa - ecobiocompatibile

@ NAFCOTherm

pannello isolante termoacustico in fibra naturale

autoportante, non produce polveri, atossico, facile da applicare

Caratteristiche Tecniche

Struttura

Materia Prima
Dimensioni foglio
Tipologia alternativa
Opzioni su richiesta
Spessore

Densita

Calore Specifico
Prestazioni acustiche
Conducibilita termica
Assorbimento d’acqua
Permeabilita al Vapore
Resistenza alla trazione
Resistenza a dif. vapore
Classe di reazione fuoco
Disponibilita Ignifugo
Emissione di fumo

Dati tossicologici

Impieghi

Pannello in fibre naturali di kenaf e canapa fino al 90%

miscelate con fibra di poliestere

Aggregato termolegato di fibra naturale senza alcun tipo di collante chimico
120 X 60 cm - possibilita di personalizzare i fogli

Fogli personalizzati oppure In rotoli

Barriera Ignifuga - tessuto per arredamento - adesivizzazione sul retro
da 7 a 140 mm (accoppiabili per ottenere ogni spessore desiderato)
da 20 a 120 Kg/mce

¢ = 1,7 kJ/kgK

fino a Rw = 60 dB (a seconda degli spessori e delle densita)

finoa A = 0,033 (a secondo degli spessori e delle densita)

0,124 Kg/mq (secondo norma UNI EN 1609)

1 1,7 secondo norma UNI EN 12086

3,7 MN/mq (secondo norma UNI EN 29052-1)

p=2

Euroclasse D

Su richiesta

Non tossici - esente da resine o leganti chimici

Inodore, nessun tipo di precauzione nel taglio e nell’'uso di cantiere, non putrescibile

Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie
Isolamento in intercapedine di tetti

Isolamento in controsoffittature di ogni genere

Isolamento in pavimenti e solai

Rivestimento di pareti ’
Ideale per isolamento costruzioni ed elementi prefabricati .
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Densita e Spessori

Densita Spessori (mm)

20 Kg/mce 30-40-50-60-70-80 -100 -120 - 140
30 Kg/mce 20-30-40-50-60-70-80-100

40 Kg/mc 20-30-40 -50-60-70

50 Kg/mc 20-30-40 -50-60

60 Kg/mc 20-30-40 -50

80 Kg/mc 20-30-40

100 Kg/mc 10 -20-30
120 Kg/mc 10 - 20

Per spessori maggiori i fogli possono essere accoppiati.

Info tecnico-commerciali

Stoccaggio Deve essere immagazzinato al coperto o in tettoie opportunamente ventilate
Prezzo Al metro quadrato

Tolleranze dimensionali Larghezza -/+ 1,5 % Lunghezza -/+ 2 % spessore -[+ 5 mm

Imballo Pacchi avvolti in politilene termosaldato ogni pacco contiene mq diversi in funzione

della densita e dello spessore

Per informazioni specifiche in base alla densita ed allo spessore www.nafco.eu

isolamento termico

ECOBIOCOMPATIBILE @ NAFCOTherm




Natura e Tecnologia

soluzioni ecobiocompatibili ad altissime prestazioni

comfort abitativo e
Innovazione tecnologica

L'isolamento acustico per le pareti perimetrali e delle tramezze
divisorie € un aspetto di primaria importanza nell'edilizia attuale. Le
nuove normative, infatti, impongono il rispetto di severi standard a
livello comunitario. NAFCO € in grado di soddisfare le esigenze
normative, grazie ad una gamma di soluzioni della linea NAFCO
Therm. Si tratta di pannelli realizzati in fibre tessili naturali di alta
qualita e performances certificate, che consenteno sia di raggiungere
i parametri di legge, sia di conferire all'involucro edilizio I'energia
sana di un materiale naturale.

Le soluzioni NAFCO consentono di ottenere sia isolamento acustico
che termico, il tutto salvaguardando I'ambiente dal momento di si
tratta di prodotti ecobiocompatibili.

Particolare importanza riveste la linea delle soluzioni di pannelli
NAFCOFloor, in fogli e in rotoli pensata per I'isolamento acustico di
pavimenti e solai contro il rumore da calpestio, che grazie a spessori
sottili rende il prodotto versatile ed estremamente pratico.

Scegliendo NAFCOTherm e NAFCOFloor oltre a raggiungere i
parametri imposti per legge, si ottengono numerosi altri vantaggi
comfort, tutela dell'ambiente e del clima, salute, risparmio, assenza di
difetti edili ed una rivalutazione dell'immobile.

Le soluzioni NAFCO, inoltre includono anche prodotti rigorosamente
ecobiocompatibili ad elevatissime performances frutto della continua
ricerca ed innovazione tecnologica NAFCO che fondono in un unico
prodotto natura e tecnologia, dando vita alla gamma NAFCOTech che
oltre ad ottimi isolanti termici ed acustici si caratterizza per la sua
eccellente resistenza al fuoco e al calore.

. 4

barriera alla fiamma diretta
finoa 1250 ° C
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N/\FCOTeCh

pannelli in fibra naturale ad elevate prestazioni

NAFCOTech & un pannello per isolamento termoacustico a “credito di
CO2" di alta qualita realizzato con un’esclusiva miscela di fibre tessili
naturali medie e lunghe di canapa e di kenaf provenienti diretta-
mente da coltivazioni biologiche della filiera NAFCO.

Le fibre tessili di canapa e kenaf, non contenendo alcuna sostanza
proteica non necessitano di alcun trattamento antitarme e coleot-
teri, per questo sono naturalmente resistenti ad insetti e roditori.

Questa linea di prodotto si caratterizza per la sua resistenza al fuoco
senza precedenti, in prodotti ecobiocompatibili in fibra naturale,
grazie all'impiego di speciali fibre di carbonio lavorate in un unico

processo con la fibra naturale. barriera alla fiamma diretta
finoa 1250 ° C

Oggi € necessario riconsiderare il modo in cui costruire gli edifici
evitando I'uso di materiali nocivi all'uomo e impiegare materiali e
tecnologie che derivino dallo sviluppo di alternative ecologiche che
siano maggiormente rispettose dello sviluppo sostenibile e che siano
realmente in grado di raggiungere I'efficenza energetica di un edifi-
cio. L'elevata diffusione del vapore di questa fibra permette
un‘automatica regolazione dell’'umidita ed un'ideale traspirazione -
ventilazione che produce un microclima ottimale sia in caso di realiz-
zazione di tetti che di pareti e intercapedini.

Tanti vantaggi un unico prodotto:

- Privo di additivi inquinanti, sostanze nocive e formaldeide.

- Non provoca spiacevoli sensazioni di irritazioni, dermatiti o prurito.

- Privo di polvere, il suo utilizzo e pulito.

- Riutilizzabile, quindi in fase di smontaggio € completamente riciclabile.

- Facile e veloce da posare, molto adatto anche “al fai da te".

- Soddisfa ogni esigenza di isolamento sia per applicazioni in parete che pavimenti o tetti.

- Pratico da abbinare ad ogni pannelli rigido (legno, fibra di legno, cartongesso)

- ldeneo anche a contatto con cementi, pietre e mattoni

- Ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.

- Isolante naturale di elevata qualita e performances, sia per esigenze termiche che acustiche



Isolamento acustico

pannello in fibra naturale di Kenaf e Canapa - ecobiocompatibile

@ NAFCOTech

pannelli in fibra naturale per isolamento acustico

Caratteristiche Tecniche

Struttura Pannello in fibre naturali di kenaf e canapa fino al 90%

miscelate con fibra di poliestere

Materia Prima Aggregato termolegato di fibra naturale senza alcun tipo di collante chimico
Dimensioni foglio 120 X 60 cm - possibilita di personalizzare i fogli

Tipologia alternativa Fogli personalizzati oppure In rotoli

Opzioni su richiesta Barriera Ignifuga - tessuto per arredamento - adesivizzazione sul retro
Spessore da 7 a 100 mm (accoppiabili per ottenere ogni spessore desiderato)

Densita da 50 a 120 Kg/mc

Calore Specifico ¢ = 1,7 kl/kgK

Prestazioni acustiche fino a Rw = 60 dB (a seconda degli spessori e delle densita)

Conducibilita termica fino a L = 0,033 (a secondo degli spessori e delle densita)

Assorbimento d’acqua 0,124 Kg/mq (secondo norma UNI EN 1609)
Permeabilita al Vapore p 1,7 secondo norma UNI EN 12086
Resistenza alla trazione 3,7 MN/mq (secondo norma UNI EN 29052-1)
Resistenza a dif. vapore p=2

Classe di reazione fuoco Euroclasse D

Disponibilita Ignifugo Su richiesta

Emissione di fumo Non tossici - esente da resine o leganti chimici
Dati tossicologici Inodore, nessun tipo di precauzione nel taglio e nell'uso di cantiere, non putrescibile
Impieghi

Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie
Isolamento in intercapedine di tetti

Isolamento in controsoffittature di ogni genere
Isolamento in pavimenti e solai

Rivestimento di pareti

Ideale per isolamento costruzioni ed elementi prefabricati
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Densita e Spessori

Densita Spessori (mm)

50 Kg/mc 20-30-40 -50-60
80 Kg/mc 10 -20-30-40

100 Kg/mc 10 - 20 - 30

120 Kg/mc 10 - 20

Per spessori maggiori i fogli possono essere accoppiati.

Info tecnico-commerciali

Stoccaggio Deve essere immagazzinato al coperto o in tettoie opportunamente ventilate
Prezzo Al metro quadrato

Tolleranze dimensionali Larghezza -/+ 1,5 % Lunghezza -/+ 2 % spessore -/+ 5 mm

Imballo Pacchi avvolti in politilene termosaldato ogni pacco contiene mq diversi in funzione

della densita e dello spessore

Per informazioni specifiche in base alla densita ed allo spessore www.nafco.eu

IS NAFCOTech




Isolanti sottopavimento

pannelli e tessuti in fibra naturale di Kenaf e Canapa - ecobiocompatibili

AFCOFloor

O isolante termoacustico naturale sottopavimento

NAFCOFloor & un pannello per isolamento termoacustico, sottopavi-
mento per rumori da calpestio, per ogni tipologia di pavimento,
solaio e solette. Eccellente per I'isolamento di pavimenti galleggianti
e parquet. Si tratta di un prodotto ad "immissioni zero" di alta qual-
ita interamente realizzato con un’esclusiva miscela di fibre tessili
naturali medie e lunghe di canapa e di kenaf provenienti diretta-
mente da coltivazioni biologiche della filiera NAFCO.

Le fibre tessili di canapa e kenaf, non contenendo alcuna sostanza
proteica non necessitano di alcun trattamento antitarme e coleot-
teri, per questo sono naturalmente resistenti ad insetti e roditori.

Oggi & necessario riconsiderare il modo in cui costruire gli edifici
evitando l'uso di materiali nocivi all'uomo e impiegare materiali e
tecnologie che derivino dallo sviluppo di alternative ecologiche che
siano maggiormente rispettose dello sviluppo sostenibile e che siano
realmente in grado di raggiungere I'efficenza energetica di un edifi-
cio. L'elevata diffusione del vapore di questa fibra permette
un’automatica regolazione dell’'umidita ed un’ideale traspirazione —
ventilazione che produce un microclima ottimale anche per le appli-
cazioni in pavimento

| prodotti NAFCO ® oltre ai normali usi edili sono particolarmente

Tanti vantaggi un unico prodotto:

- Privo di additivi inquinanti, sostanze nocive e formaldeide.

- Non provoca spiacevoli sensazioni di irritazioni, dermatiti o prurito.
- Privo di polvere, il suo utilizzo e pulito.

- Riutilizzabile, quindi in fase di smontaggio € completamente riciclabile.

- Facile e veloce da posare, molto adatto anche "al fai da te".

- Soddisfa ogni esigenza di isolamento

- Pratico da abbinare ad ogni pannello rigido (legno, fibra di legno, cartongesso)
- ldeneo anche a contatto con cementi, pietre e mattoni

- |deale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.

- Isolante naturale termoacustico di elevata qualita e performances

#S NAFCOFioor

ideale per la posa di parquet e pavimenti galleggianti
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Caratteristiche Tecniche

Struttura Pannello in fibre naturali di kenaf e canapa fino al 90%

miscelate con fibra di poliestere

Materia Prima Aggregato termolegato di fibra naturale senza alcun tipo di collante chimico
Dimensioni foglio 120 X 60 cm - possibilita di personalizzare i fogli

Tipologia alternativa Fogli personalizzati oppure In rotoli

Opzioni su richiesta Barriera Ignifuga - tessuto per arredamento - adesivizzazione sul retro
Spessore da 7 a 100 mm (accoppiabili per ottenere ogni spessore desiderato)

Densita da 100 a 120 Kg/mc

Calore Specifico ¢ = 1,7 kJ/kgK

Prestazioni acustiche fino a Lw = 60 dB (a seconda degli spessori e delle densita)

Conducibilita termica fino a A = 0,033 (a secondo degli spessori e delle densita)

Assorbimento d’acqua 0,124 Kg/mq (secondo norma UNI EN 1609)
Permeabilita al Vapore p 1,7 secondo norma UNI EN 12086
Resistenza alla trazione 3,7 MN/mq (secondo norma UNI EN 29052-1)
Resistenza a dif. vapore p=2

Classe di reazione fuoco Euroclasse D

Disponibilita Ignifugo Su richiesta

Emissione di fumo Non tossici - esente da resine o leganti chimici
Dati tossicologici Inodore, nessun tipo di precauzione nel taglio e nell’'uso di cantiere, non putrescibile
Impieghi Isolamento acustico solai, pavimenti tradizionali, in cls e galleggianti.

Ideale per posa di parquet e pavimenti radianti.

Densita e Spessori

Densita Spessori (mm)

100 Kg/mce 5 (inrotoli) -10-15-20
120 Kg/mce 5 (inrotoli) - 10 - 15

ideale per la posa di parquet, pavimenti galleggianti e pavimenti radianti




Natura e Tecnologia

ecobiocompatibilita e prestazioni elevate: soluzioni per il futuro sostenibile

Densita 50 kg/mc

@ NAFCOTherm

densita 50 kg/mc - spessore 50 mm

Doppio sistema UNI 12 cm con mattone forato da 80 mm
norma UNI EN I1SO 140/3 - UNI EN I1SO 717/1

Rw=53 dB
A=0,037

a=0,62

»=6 ore

Densita 80 kg/mc

Applicazioni in pareti @ N A F C OTherm

densita 80 kg/mc - spessore 20 mm

Doppio sistema UNI 12 cm con mattone forato da 80 mm
norma UNI EN I1SO 140/3 - UNI EN I1SO 717/1

Rw=60 dB

A=0,034
a=0,62
»=6 ore




P

NAFCO

the natural fibers company

Densita 100 - 120 kg/mc

Sottopavimento per rumori da calpestio

#SNAFCOFloor
mité 100 kg/mc - spessore 5 mm

Miglioramento isolamento acustico al rumore da calpestio
in solaio latero cemento - sotto soletta isolata ALw = 33 dB
norma UNI EN I1SO 140/6 - UNI EN I1SO 717/2

D|§P0N|B|_LE Si consiglia di sigillare le giunzioni con nastro adesivo resistente
in rotoli al fine di impedire la formazione di ponti acustici durante
la posa del massetto.

ideale per la posa di parquet e pavimenti galleggianti

Le applicazioni dei prodotti NAFCO sono
oggetto di continui monitoraggi, prima, du-
rante e dopo la posa in opera NAFCO offre un
servizio di analisi e testing indispensabile per
la emissione dei certificati a norma di legge.




I’attenzione crescente per I’'ambiente
la maggiore consapevolezza verso il risparmio energetico

insegnano a costruire e vivere in modo ecobiocompatibile

www.nafco.eu

adv e comunicazione - globalinfosystem.it
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