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* Attenzione: sul consumo medio influiscono fattori importanti come la classe energetica dell’appartamento, le esigenze energetiche, 

la grandezza dell’appartamento, il tempo d’utilizzo, l’isolamento della stanza e dell’edificio, le tariffe energetiche.

Come scegliere la tua stufa.

I consigli di
QUALE SISTEMA PREFERIRE?

La decisione su quale sistema di riscaldamento utilizzare dipende da molti fattori: 
oltre alla scelta del combustibile, bisogna valutare i costi di installazione, di manutenzione 
e di consumo; la tipologia e ampiezza degli ambienti da riscaldare; l’impatto ambientale.  

Ecco una breve descrizione delle varie tipologie di sistemi di riscaldamento esistenti. 

* IMPORTANTE:  La stima dei consumi medi è relativa ad un appartamento / stanza 
di 100mq, riscaldato 8 ore/giorno, per 150 giorni. 
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* Attenzione: sul consumo medio influiscono fattori importanti come la classe energetica dell’appartamento, le esigenze energetiche, 

la grandezza dell’appartamento, il tempo d’utilizzo, l’isolamento della stanza e dell’edificio, le tariffe energetiche.

• COSTO INSTALLAZIONE: Medio, ma si alza se non è presente la canna fumaria.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede la pulizia annuale della canna fumaria.

• CONSUMO MEDIO: 225€/anno circa*.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Soggiorno spazioso o taverna in casa  
di campagna o d’epoca. Necessita di presa d’aria.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera; non emana fumi della combustione 
nella stanza; utilizzabile come cucina.

• SVANTAGGI: Riscalda un unico ambiente; richiede spazio adibito a stoccaggio 
di legna; necessita approvvigionamento legna; necessita di smaltimento  
della cenere.

CAMINI

STUFE A PELLET

STUFE A LEGNA

• COSTO INSTALLAZIONE: Alto in caso non sia presente la struttura.

• ALIMENTAZIONE: Legna.

• ALIMENTAZIONE: Legna.

• ALIMENTAZIONE: Pellet.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede la pulizia annuale 
della canna fumaria.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede la pulizia annuale  
della canna fumaria e taratura della scheda elettronica.

• CONSUMO MEDIO: Consumo giornaliero: 1,5€ circa (225€/anno)*

• CONSUMO MEDIO: 3,5€/giorno circa (525€/anno)*.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Soggiorno spazioso o taverna in casa  
di campagna o d’epoca. Necessita di presa d’aria.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Soggiorno; cucina. Necessita di presa d’aria.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera; alto impatto di riscaldamento.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera; basso impatto ecologico; 
migliore in termini energetici ed economici.

• SVANTAGGI: Riscalda un unico ambiente; richiede spazio adibito 
a stoccaggio di legna; necessita approvvigionamento legna; necessità 
di smaltimento della cenere; emana fumi della combustione nella stanza.

• SVANTAGGI: Necessità di pulizia del braciere; controllo  
delle parti elettroniche. Necessita di un collegamento alla rete elettrica.

• COSTO INSTALLAZIONE: Medio, ma si alza se non è presente  
la canna fumaria.
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* Attenzione: sul consumo medio influiscono fattori importanti come la classe energetica dell’appartamento, le esigenze energetiche, 

la grandezza dell’appartamento, il tempo d’utilizzo, l’isolamento della stanza e dell’edificio, le tariffe energetiche.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede la pulizia annuale della canna fumaria.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera; non emana fumi della combustione 
nella stanza; utilizzabile come cucina.

CALDAIA A PELLET

STUFE A PELLET
CANALIZZABILE

TERMOSTUFE
• ALIMENTAZIONE: Legna.

• ALIMENTAZIONE: Pellet.

• ALIMENTAZIONE: Pellet.

• ALIMENTAZIONE: Pellet.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede pulizia annuale  
canna fumaria e taratura scheda elettronica.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede pulizia annuale  
canna fumaria e taratura scheda elettronica.

• COSTO MANUTENZIONE: Medio: richiede pulizia annuale canna fumaria 
e taratura scheda elettronica.

• CONSUMO MEDIO: 410€/anno circa*.

• CONSUMO MEDIO: 3,5€/giorno circa (525€/anno)*.

• CONSUMO MEDIO: 810€/anno circa*.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Per scaldare tutta la casa è necessario  
installarla in un ambiente specifico.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Soggiorno; cucina. Necessita di presa d’aria.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Soggiorno; cucina. Necessita di presa d’aria.

• VANTAGGI: Permette di scaldare un intero appartamento  
o una casa indipendente.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera;  più pratica della legna per stoccaggio  
e pulizia; permette di scaldare più ambienti tramite canalizzazione.

• VANTAGGI: Integrazione d’atmosfera;  più pratica della legna per stoccaggio  
e pulizia; permette di scaldare un intero appartamento tramite impianto.

• SVANTAGGI: Richiede manutenzione da parte di un tecnico.  
Necessita di un collegamento alla rete elettrica.

• SVANTAGGI: Necessità di pulizia del braciere; controllo delle  
parti elettroniche. Necessita di un collegamento alla rete elettrica.

• SVANTAGGI: Richiede manutenzione da parte di un tecnico. Necessitano  
di un collegamento alla rete elettrica .

• COSTO INSTALLAZIONE: Alto, soprattutto se non è presente  
la canna fumaria e impianto.

• COSTO INSTALLAZIONE: Alto, soprattutto se non è presente  
la canna fumaria.

• COSTO INSTALLAZIONE: Alto, soprattutto se non è presente la 
canna fumaria.
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* Attenzione: sul consumo medio influiscono fattori importanti come la classe energetica dell’appartamento, le esigenze energetiche, 

la grandezza dell’appartamento, il tempo d’utilizzo, l’isolamento della stanza e dell’edificio, le tariffe energetiche.

TERMOVENTILATORE

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• ALIMENTAZIONE: Elettricità.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• CONSUMO MEDIO: 330€ circa /anno*.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente;  
seconde case in montagna.

• VANTAGGI: Utilizzabile in bagno (con certificazione IP21); scalda velocemente;  
non è attraversato da liquidi, quindi può restare spento a lungo in ambienti freddi.

• SVANTAGGI: Alti consumi: preferire modelli ECO ENERGY,  
con timer e termostato integrato.

STUFE A INFRAROSSI

RADIATORE AD OLIO

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• ALIMENTAZIONE: Elettricità.

• ALIMENTAZIONE: Elettricità.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• CONSUMO MEDIO: 1000€/anno se utilizzo constante per 8h*.

• CONSUMO MEDIO: 250€/anno (radiatore piccolo)*.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente;  
seconde case in montagna.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente;  
seconde case in montagna.

• VANTAGGI: Utilizzabile all’esterno in aree circoscritte; non crea moto d’aria;  
non rilascia fuliggine o CO2; scalda velocemente; silenziosa.

• VANTAGGI: Calore di lunga durata; silenzioso; facile utilizzo.

• SVANTAGGI: Riscaldamento direzionale; scalda singole stanze;   
raffreddamento immediato.

• SVANTAGGI: Alti consumi: preferire modelli ECO ENERGY,  
con timer e termostato integrato.
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* Attenzione: sul consumo medio influiscono fattori importanti come la classe energetica dell’appartamento, le esigenze energetiche, 

la grandezza dell’appartamento, il tempo d’utilizzo, l’isolamento della stanza e dell’edificio, le tariffe energetiche.

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• ALIMENTAZIONE: Elettricità.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente;  
seconde case in montagna.

• VANTAGGI: Utilizzabile in bagno (con certificazione IP21); scalda velocemente;  
non è attraversato da liquidi, quindi può restare spento a lungo in ambienti freddi.

STUFA A IDROCARBURI

STUFA A GAS

STUFA/CAMINETTO
A BIOETANOLO

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.

• ALIMENTAZIONE: Gas (metano, GPL, gasolio).

• ALIMENTAZIONE: Bioetanolo.

• ALIMENTAZIONE: Idrocarburi.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• COSTO MANUTENZIONE: Basso.

• CONSUMO MEDIO: Metano: 133€/anno, 
GPL: 280€/anno*.

• CONSUMO MEDIO: 1000€/anno* se utilizzato continuamente 8h.

• CONSUMO MEDIO: Petrolio con stoppino: 450€/anno*, 
Gasolio: 195€/anno.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Singoli ambienti,  
tranne bagno e camera da letto.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente.

• AMBIENTE CONSIGLIATO: Qualsiasi ambiente; utilizzabile anche  
in casi di emergenza. Necessita aerazione del locale.

• VANTAGGI: Basso impatto ecologico; non necessita di canna fumaria,  
né installazione, né allacciamento alla rete elettrica; facile manutenzione.

• VANTAGGI: Non inquina; non necessita di canna fumaria; non fa fumo;  
integrazione d’atmosfera; accensione rapida; non crea odori.

• VANTAGGI: Buona resa calorica; riscalda ambienti fino a 90mq; 
non necessita di canna fumaria né rete elettrica.

• SVANTAGGI: Regolare approvvigionamento di bombole.

• SVANTAGGI: Non adatta a riscaldare un intero appartamento,  
ma solo singole stanze. La stufa necessita di un collegamento alla rete elettrica, 
mentre i modelli più piccoli no.

• SVANTAGGI: La combustione genera un forte odore.

• COSTO INSTALLAZIONE: Assente.
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COMBUSTIBILI
LEGNA
La legna rappresenta il combustibile domestico per 1/3 della popolazione mondiale. La legna di resinose, 
aghiformi o conifere ha un potere calorifico superiore alle latifoglie, grazie alla resina contenuta. L’utilizzo 
della legna comporta una manutenzione impegnativa: bisogna avere un luogo dove appartarla, organizzare 
per tempo l’approvvigionamento, pulire e manutenere l’impianto.

PELLET
Il pellet è un combustibile ricavato dalla segatura essiccata. La capacità legante della lignina permette  
di avere un prodotto compatto senza additivi  chimici, ottenendo un combustibile naturale ad alta resa:  

grazie alla pressatura, il potere calorifico del pellet è circa doppio rispetto al legno (a parità di volume).  
Si dimostra conveniente in termini ecologici, energetici e di manutenzione.

ELETTRICITÀ
L’energia elettrica è il prodotto di una combustione che avviene in una centrale elettrica (tranne nei casi di 
energia eolica, idrica, solare). Per evitare l’impatto ecologico e sui costi, si può optare per pannelli riscaldanti 
che permettono di riscaldare velocemente ed economicamente ambienti che variano dai 20 ai 30 mq.

GAS
I gas combustibili sono metano, gpl, gasolio. Il metano offre maggior risparmio rispetto agli altri 

combustibili. Esistono stufe a gas alimentate tramite bombole di vari formato che si dimostrano molto 
comode, basta ricordarsi di cambiare l’ugello in base al gas utilizzato. Esistono anche caldaie ad alto 
rendimento e a condensazione: queste ultime garantiscono il miglior risparmio energetico nel caso 

di gas metano o GPL.

BIOETANOLO
Il bioetanolo è un alcool infiammabile di origine naturale, derivato dalla fermentazione di prodotti vegetali. 
È ecologico e conveniente. La sua combustione abbatte del 70% le emissioni di CO2 rispetto ad altri combustibili. 
I sistemi di riscaldamento variano da camini a stufe che necessitano dell’installazione di una canna fumaria 
poiché non emettono fumo e sostanze nocive, ma solo anidride carbonica o vapore acqueo. Questi sistemi  
non sono adatti a riscaldare un intero appartamento, ma solo singoli ambienti di metratura limitata.

IDROCARBURI
Gli idrocarburi sono tutti i composti organici formati unicamente di carbonio e idrogeno, come il petrolio 

e il cherosene. Le stufe a idrocarburi permettono di riscaldare singoli ambienti velocemente e non 
necessitano di canne fumarie, ma  è obbligatorio un costante ricircolo d’aria. Le moderne stufe 

a cherosene non creano prodotti di combustione nocivi, perciò meglio indirizzarsi verso quelle che 
analizzano la percentuale di CO2 nell’ambiente.


